‘551.5’ Ingenieria SAS (=9

SUCCIONADORES QUIRURGICOS Y PORTATILES MARCA FOLEE

-
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Las unidades de succién FOLEE son la nueva generaciéon de equipos de succién médica libre de
aceite con bomba de presién negativa. Las unidades de succién quirdrgica y portatil tienen las
siguientes caracteristicas:

e La bomba de pistdn sin aceite ayuda a evitar la contaminacidén por neblina de aceite.
e El panel de plastico lo hace resistente a la corrosién por agua.
e Bajo nivel de ruido, facil de operar con interruptores manuales y de pedal.
e La vdlvula de desbordamiento ayuda a evitar que el liquido fluya hacia la bomba.
e Succién médica, alta presidn negativa, alta tasa de flujo.
e La presién negativa es ajustable de acuerdo a los requerimientos.
SUCCIONADOR QUIRURGICO FOLEE =0 ®
e Bomba de succién: Bomba de pistdn. ._.
e Valor de presién negativa final: = 0.09MPa /675 mm de Hg [ ol =
¢ Alcance de regulacién de la presién negativa: 0.02MPa /150 mm . .
de Hg al valor final de presién negativa. e e L )
e Depésito: 22500 ml / pc, 2 piezas en la unidad de succién \ 1 ’
e Fuente de alimentacién: AC -110V / 60Hz ‘
e Potencia de entrada: 150VA +15% \ ‘ /
e Velocidad de escape de aire: >20L / min
e Ruido: <65dB (A)
e Peso: 19,5 Kg
g L
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SUCCIONADOR PORTATIL 110 VOL MARCA FOLEE.
e Valor de presién negativa final:  20.070MPa/525 mm de Hg.

- . ¢ Velocidad de escape de aire:  215-L / min.
’ ‘ e Fuente de alimentacién: AC 110V = 1V/ 60Hz + THz.
LB ¢ Alcance de regulacién de presién negativa: 0.02MPa /150
@ mm de Hg al valor méaximo.
>y e Depédsito: 21000 mL.
e o - e Potencia de entrada: 90VA
| Em— s
e Peso: 2,5 Kg.
e Mod: HO03-C.

SUCCIONADOR PORTATIL 110 V CON BATERIA

RECARGABLE MARCA FOLEE.
e Valor de presién negativa final: 20.070MPa/525 mm de Hg. —_— -
e Velocidad de escape de aire:  215-18L / min [ 4
e Fuente de alimentacién: 1OV £ 11V / 60Hz "
e Alcance de regulacién de presién negativa: 0.02MPa /150 = : "’"“'; g
mm de Hg al valor maximo. 55 4 @
e Depdsito: 21000 mL. e o
e Potencia de entrada: 90VA = /-\
e Ruido: <65dB (A) et - 2
o et 2.9 Kg e —
e Mod: HO03-A
SUCCIONADOR PORTATIL 110 VOL
© MARCA SPARMAX
@ RMAX e Valor de presién negativa final: 2 675 mm de Hg
_ e Méximo flujo aire: 230-34 LPM
_ e Fuente de alimentacién: ACII0V / 60Hz
¢ Alcance de regulacién de presién negativa:
0.02M Pa-maxium

e Depédsito: 2850 mL

¢ Ruido: <68dB

e Peso: 4,7 Kg

e Mod: VC-701AC

Repuestos
e Colector de secreciones de 800 y 1000 c.c.
e Filtro anti-bacterial.
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