
	
	 	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	 	

	
	
	
	

	 	

VÁLVULAS 

VÁLVULAS PARA CILINDROS DE ALTA PRESIÓN MARCA SHERWOOD. 
 

La tradición de más de 100 años, la calidad y 
confiabilidad de las válvulas Sherwood son 
reconocidas globalmente. El cuerpo de las válvulas 
Sherwood está construido en latón forjado de 
primera calidad, durable y resistente a altas 
presiones. 
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VÁLVULAS PARA CILINDROS EN ALUMINIO. 
 
Válvulas Sherwood para cilindros en aluminio con 
disco de ruptura de 3000 PSI. 
 
• VÁLVULA CGA 540 DE 1.125ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 590 DE 1.125ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 580 DE 1.125ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 320 DE 1.125ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 350 DE 1.125ʺ UNF-3000 PSI. 

 

Las válvulas son probadas en fabrica utilizando un detector de helio para asegurar la 
hermeticidad del producto. Las válvulas marca SHERWOOD cuentan con más de 50 años 
en el mercado local y tienen certificación ASME e ISO 9001 y una garantía de 12 meses.    
 



	
	
	
	

	
	

	
		

Productos disponibles. 
• Válvula de bola cuatro tornillos en latón para soldar de ½” a 3”. 
• Válvula de bola de tres vías en latón de ½” NPTF. 
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Válvula de bola en latón de 3 piezas para soldar, 
presión de trabajo de 600 PSI WOG, 150 WSP, 
volante en acero con funda plástica que indica el 
sentido del flujo. Las válvulas NIGO cuentan con 
más de 5 años en el mercado local y tienen 
certificación de calidad UL e ISO 9001 y una 
garantía de 12 meses. 

VÁLVULAS PARA CILINDROS PORTÁTILES 
EN ALUMINIO. 

 
Válvulas Sherwood para cilindros en aluminio con 
disco de ruptura de 3000 PSI. 
 
• VÁLVULA CGA 540 DE .750ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 590 DE .750ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 580 DE .750ʺ UNF-3000 PSI. 
• VÁLVULA CGA 320 DE .750ʺ UNF-3000 PSI. 

 

VÁLVULAS PARA CILINDROS EN ACERO. 
 
Válvulas Sherwood para cilindros en acero con 
disco de ruptura de 3360 PSI. 
 
• VÁLVULA CGA 540 DE 3/4ʺ NGT-3360 PSI. 
• VÁLVULA CGA 590 DE 3/4ʺ NGT-3360 PSI. 
• VÁLVULA CGA 580 DE 3/4ʺ NGT-3360 PSI. 
• VÁLVULA CGA 320 DE 3/4ʺ NGT-3360 PSI. 
• VÁLVULA CGA 350 DE 3/4ʺ NGT-3360 PSI. 

 
VÁLVULAS DE BOLA CUATRO TORNILLOS MARCA NIGO. 
 


